Konstrukcja wyrzutni elektronów.
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Zasada działania soczewek elektrostatycznych.
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Ekran metalizowany.



Schemat kineskopu kolorowego.
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Fragment maskownicy 

Zbieżność statyczna i dynamiczna

 kineskopu typu delta.


w kineskopie kolorowym.
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Sygnał obrazu: a) negatywowy   b) pozytywowy
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Typowe wzajemne stosunki poziomów sygnałów: obrazu, wygaszania i synchronizacji.
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Otoczenie sygnału synchronizacji pionowej przy wybieraniu międzyliniowym:

a) półobraz parzysty   b) półobraz nieparzysty

[image: image9.png]d) Przednie sygnaly Sygnaly synchronizacji Tylne sygnaly I
A wyrdwnawcze Pplonowej wyrownaczy 7

2 .
! v Poziom
Zerowy

Sygnal wygaszania pionowy

\ \Sygnal wygaszajacy poziomy

Sygnal obrazu

[))zﬂ

<1

%

g i K " Poziom
Sygnal wygaszania pionowy 2zerowy





Charakterystyki nadajnika: a) znormalizowana   b) idealizowana.
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Część nadawcza telewizji kolorowej.
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Część odbiorcza telewizji kolorowej.
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